
従来の鉄から樹脂に材質を変更し、軽くて手ざわりも機能性も
グーンとアップしました。しかも樹脂を使っているのに強度は抜群！
ユニバーサルデザインを設計コンセプトにして、ハンドル形状を
一新。誰もが使用できる操作性を追求し、カタチにしました。絶妙な
角度が自在なハンドリングを実現します。

P.10 をご参照ください） 04

従来の鉄から樹脂に材質を変更し、軽くて手ざわりも機能性も
グーンとアップしました。しかも樹脂を使っているのに強度は抜群！
ユニバーサルデザインを設計コンセプトにして、ハンドル形状を
一新。誰もが使用できる操作性を追求し、カタチにしました。絶妙な
角度が自在なハンドリングを実現します。

P.10 をご参照ください）

03



CP-10J-100H

CP-15J-98H

185

185

65

65

1,000

1,500

1,150

1,170

1,390

1,390

ステレオ
180×60
ステレオ
180×60

ウレタン
65×56
ウレタン
65×73

58

68

600

620

360

320

775

700

920

850

1,000

980

仕様

型式

車体

質量

（kg）

ロード
ホイール
φ×幅
（mm）

フォーク（mm）

W1

外幅 長さ

L2

最　　大

積載質量

（kg）

最低位

（mm）

H1

ステアリング
ホイール
φ×幅
（mm）W2

内幅

L1 L3

全長

（mm）

L4 H3

全高

（mm）

H2

最高位

（mm）

仕様

型式

車体

質量

（kg）

ロード
ホイール
φ×幅
（mm）

フォーク（mm）

W1

外幅 長さ

L2

最　　大

積載質量

（kg）

700

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

5,000

最低位

（mm）

H1

65

80

80

80

80

80

85

85

100

1,240

1,390

1,590

1,240

1,390

1,590

1,390

1,260

1,390
1,480
1,560
1,390
1,480
1,260
1,480
1,630
1,810
1,260
1,480
1,560
1,260
1,480
1,630
1,810
1,480
1,630
1,480
1,630
2,010
1,450
1,600
1,980
1,900
2,200

ステアリング
ホイール
φ×幅
（mm）

ステレオ
150×45

ステレオ
180×60

ステレオ
180×60

ステレオ
180×60

ステレオ
180×60

ウレタン
180×60

ウレタン
180×60

ウレタン
180×60

ウレタン
200×70

ウレタン
65×56

ウレタン
80×56

ウレタン
80×56

ウレタン
80×73

ウレタン
80×73

ウレタン
80×73

ウレタンW車輪
80×73

ウレタンW車輪
80×73

ウレタンW車輪
80×73

51
53
55
58
64
51
53
55
58
64
57
60
62
72
73
74
75
74
75
76
80
83
93
72
74
75
76
80
83
93
82
88

100
115
135
102
117
137
220
240

450

520

650

450

520

650

520
650
470

520

620

685

520

685

520
685
520

685

520

685

700

W2

内幅

210

280

410

210

280

410

280
410
170

220

320

385

220

385

220
385
180

345

180

345

360

L1

850

1,000

1,200

850

1,000

1,200

1,000

850

980
1,070
1,150
980

1,070
850

1,070
1,220
1,400
850

1,070
1,150
850

1,070
1,220
1,400
1,070
1,220
1,070
1,220
1,600
1,070
1,220
1,600
1,500
1,800

770

920

1,120

775

925

1,125

925

730

860
950

1,030
860
950
730
950

1,100
1,280
730
950

1,030
730
950

1,100
1,280
950

1,100
1,010
1,160
1,540
1,010
1,160
1,540
1,440
1,760

L3

625

775

975

625

775

975

775

570

700
790
870
700
790
570
790
940

1,120
570
790
870
570
790
940

1,120
790
940
770
920

1,300
770
920

1,300
1,200
1,500

CP-7M-85
CP-7S-85
CP-7S-100
CP-7L-100
CP-7L-120
CP-10M-85
CP-10S-85
CP-10S-100
CP-10L-100
CP-10L-120
CP-13S-100
CP-13L-100
CP-15M-85
CP-15S-85
CP-15S-98
CP-15S-107
CP-15S-115
CP-15J-98
CP-15J-107
CP-15L-85
CP-15L-107
CP-15L-122
CP-15L-140
CP-20S-85
CP-20S-107
CP-20S-115
CP-20L-85
CP-20L-107
CP-20L-122
CP-20L-140
CP-25S-107
CP-25L-122
CP-30S-107
CP-30L-122
CP-30L-160
CP-35S-107
CP-35L-122
CP-35L-160
CP-50L-150
CP-50L-180

全長

（mm）

L4

1,150

1,150

1,150

1,170

1,170

1,170

1,170

1,170

1,190

H3

全高

（mm）

185

200

200

200

200

200

205

205

220

H2

最高位

（mm）

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

65

65

65

65

65

185

185

185

185

185

1,240

1,390

1,590

1,390

1,260

1,480
1,560

1,480

1,630
1,810
1,260
1,480
1,560
1,480
1,630
1,810
1,480
1,630

1,150

1,150

1,170

1,170

1,170

ステレオ
180×60

ステレオ
180×60

ステレオ
180×60

ステレオ
180×60

ウレタン
180×60

ウレタン
65×56

ウレタン
65×56

ウレタン
65×73

ウレタン
65×73

ウレタン
65×73

51
53
55
58
64
57
60
62
72
74
75
75
80
83
93
72
74
75
80
83
93
82
88

450

520

650

520
650
470

520

620

685

520

685

520
685

210

280

410

280
410
170

220

320

385

220

385

220
385

850

1,000

1,200

1,000

850

1,070
1,150

1,070

1,220
1,400
850

1,070
1,150
1,070
1,220
1,400
1,070
1,220

770

920

1,120

920

720

940
1,020

940

1,090
1,270
720
940

1,020
940

1,090
1,270
940

1,090

625

775

975

775

570

790
870

790

940
1,120
570
790
870
790
940

1,120
790
940

CP-10M-85H
CP-10S-85H
CP-10S-100H
CP-10L-100H
CP-10L-120H
CP-13S-100H
CP-13L-100H
CP-15M-85H
CP-15S-85H
CP-15S-107H
CP-15S-115H
CP-15J-107H
CP-15L-107H
CP-15L-122H
CP-15L-140H
CP-20S-85H
CP-20S-107H
CP-20S-115H
CP-20L-107H
CP-20L-122H
CP-20L-140H
CP-25S-107H
CP-25L-122H

仕様

型式

車体

質量

（kg）

ロード
ホイール
φ×幅
（mm）

フォーク（mm）

W1

外幅 長さ

L2

最　　大

積載質量

（kg）

最低位

（mm）

H1

ステアリング
ホイール
φ×幅
（mm）W2

内幅

L1 L3

全長

（mm）

L4 H3

全高

（mm）

H2

最高位

（mm）

06

CP-10J-100H

CP-15J-98H

185

185

65

65

1,000

1,500

1,150

1,170

1,390

1,390

ステレオ
180×60
ステレオ
180×60

ウレタン
65×56
ウレタン
65×73

58

68

600

620

360

320

775

700

920

850

1,000

980

仕様

型式

車体

質量

（kg）

ロード
ホイール
φ×幅
（mm）

フォーク（mm）

W1

外幅 長さ

L2

最　　大

積載質量

（kg）

最低位

（mm）

H1

ステアリング
ホイール
φ×幅
（mm）W2

内幅

L1 L3

全長

（mm）

L4 H3

全高

（mm）

H2

最高位

（mm）

仕様

型式

車体

質量

（kg）

ロード
ホイール
φ×幅
（mm）

フォーク（mm）

W1

外幅 長さ

L2

最　　大

積載質量

（kg）

700

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

5,000

最低位

（mm）

H1

65

80

80

80

80

80

85

85

100

1,240

1,390

1,590

1,240

1,390

1,590

1,390

1,260

1,390
1,480
1,560
1,390
1,480
1,260
1,480
1,630
1,810
1,260
1,480
1,560
1,260
1,480
1,630
1,810
1,480
1,630
1,480
1,630
2,010
1,450
1,600
1,980
1,900
2,200

ステアリング
ホイール
φ×幅
（mm）

ステレオ
150×45

ステレオ
180×60

ステレオ
180×60

ステレオ
180×60

ステレオ
180×60

ウレタン
180×60

ウレタン
180×60

ウレタン
180×60

ウレタン
200×70

ウレタン
65×56

ウレタン
80×56

ウレタン
80×56

ウレタン
80×73

ウレタン
80×73

ウレタン
80×73

ウレタンW車輪
80×73

ウレタンW車輪
80×73

ウレタンW車輪
80×73

51
53
55
58
64
51
53
55
58
64
57
60
62
72
73
74
75
74
75
76
80
83
93
72
74
75
76
80
83
93
82
88

100
115
135
102
117
137
220
240

450

520

650

450

520

650

520
650
470

520

620

685

520

685

520
685
520

685

520

685

700

W2

内幅

210

280

410

210

280

410

280
410
170

220

320

385

220

385

220
385
180

345

180

345

360

L1

850

1,000

1,200

850

1,000

1,200

1,000

850

980
1,070
1,150
980

1,070
850

1,070
1,220
1,400
850

1,070
1,150
850

1,070
1,220
1,400
1,070
1,220
1,070
1,220
1,600
1,070
1,220
1,600
1,500
1,800

770

920

1,120

775

925

1,125

925

730

860
950

1,030
860
950
730
950

1,100
1,280
730
950

1,030
730
950

1,100
1,280
950

1,100
1,010
1,160
1,540
1,010
1,160
1,540
1,440
1,760

L3

625

775

975

625

775

975

775

570

700
790
870
700
790
570
790
940

1,120
570
790
870
570
790
940

1,120
790
940
770
920

1,300
770
920

1,300
1,200
1,500

CP-7M-85
CP-7S-85
CP-7S-100
CP-7L-100
CP-7L-120
CP-10M-85
CP-10S-85
CP-10S-100
CP-10L-100
CP-10L-120
CP-13S-100
CP-13L-100
CP-15M-85
CP-15S-85
CP-15S-98
CP-15S-107
CP-15S-115
CP-15J-98
CP-15J-107
CP-15L-85
CP-15L-107
CP-15L-122
CP-15L-140
CP-20S-85
CP-20S-107
CP-20S-115
CP-20L-85
CP-20L-107
CP-20L-122
CP-20L-140
CP-25S-107
CP-25L-122
CP-30S-107
CP-30L-122
CP-30L-160
CP-35S-107
CP-35L-122
CP-35L-160
CP-50L-150
CP-50L-180

全長

（mm）

L4

1,150

1,150

1,150

1,170

1,170

1,170

1,170

1,170

1,190

H3

全高

（mm）

185

200

200

200

200

200

205

205

220

H2

最高位

（mm）

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

65

65

65

65

65

185

185

185

185

185

1,240

1,390

1,590

1,390

1,260

1,480
1,560

1,480

1,630
1,810
1,260
1,480
1,560
1,480
1,630
1,810
1,480
1,630

1,150

1,150

1,170

1,170

1,170

ステレオ
180×60

ステレオ
180×60

ステレオ
180×60

ステレオ
180×60

ウレタン
180×60

ウレタン
65×56

ウレタン
65×56

ウレタン
65×73

ウレタン
65×73

ウレタン
65×73

51
53
55
58
64
57
60
62
72
74
75
75
80
83
93
72
74
75
80
83
93
82
88

450

520

650

520
650
470

520

620

685

520

685

520
685

210

280

410

280
410
170

220

320

385

220

385

220
385

850

1,000

1,200

1,000

850

1,070
1,150

1,070

1,220
1,400
850

1,070
1,150
1,070
1,220
1,400
1,070
1,220

770

920

1,120

920

720

940
1,020

940

1,090
1,270
720
940

1,020
940

1,090
1,270
940

1,090

625

775

975

775

570

790
870

790

940
1,120
570
790
870
790
940

1,120
790
940

CP-10M-85H
CP-10S-85H
CP-10S-100H
CP-10L-100H
CP-10L-120H
CP-13S-100H
CP-13L-100H
CP-15M-85H
CP-15S-85H
CP-15S-107H
CP-15S-115H
CP-15J-107H
CP-15L-107H
CP-15L-122H
CP-15L-140H
CP-20S-85H
CP-20S-107H
CP-20S-115H
CP-20L-107H
CP-20L-122H
CP-20L-140H
CP-25S-107H
CP-25L-122H

仕様

型式

車体

質量

（kg）

ロード
ホイール
φ×幅
（mm）

フォーク（mm）

W1

外幅 長さ

L2

最　　大

積載質量

（kg）

最低位

（mm）

H1

ステアリング
ホイール
φ×幅
（mm）W2

内幅

L1 L3

全長

（mm）

L4 H3

全高

（mm）

H2

最高位

（mm）
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仕様

型式

最　　大

積載質量

（kg）

最低位

（mm）

車体

質量

（kg）

全長

（mm）

全高

（mm）

ステアリング
ホイール
φ×幅
（mm）

ロード
ホイール
φ×幅
（mm）

最高位

（mm）

H1 H2

フォーク（mm）

W2 H3L4

内幅

W1

外幅

L1

長さ

L2 L3

CPW-15L-65
CPW-15L-85
CPW-15L-107
CPW-15L-122

1,500 80 205
ウレタン
80×73
70×56

ステレオ
180×60

76
81
88
93

650
850

1,070
1,220

625
825

1,045
1,195

390
590
810
960

1,060
1,260
1,480
1,630

1,170685 345

ヨコ移動兼用型仕様

ナイロン45×73ウレタン150×45CPL-10S-107UH 1,000 45 135 890 1,465 1,120520 220 65

薄型・軽量パレット専用型仕様
940 810

CP-15S-107T
CP-15J-107T
CP-15L-122T

1,500 80 200
1,480

1,630
1,170

ステレオ
180×60

ホワイト
ウレタン
80×73

74
75
83

520
620
685

220
320
385

1,070

1,220

950

1,100

790

940

低音型仕様

上

上

TCP-15S-114
TCP-15L-114

1,500 80 180 1,660 1,170 ステレオ
180×60

ウレタン
80×73

73
79

520
685

220
385

1,140 1,245 1,125

TCP型仕様

仕様

型式

最　　大

積載質量

（kg）

最低位

（mm）

車体

質量

（kg）

全長

（mm）

全高

（mm）

ステアリング
ホイール
φ×幅
（mm）

ロード
ホイール
φ×幅
（mm）

最高位

（mm）

H1 H2

フォーク（mm）

W2 H3L4

内幅

W1

外幅

L1

長さ

L2 L3

■ 超低床タイプ（39mm）仕様

■ 超低床タイプ（45mm）仕様

CPL-10M-85L
CPL-10S- 107L

1,000 39 114
ナイロン
39×73

ウレタン
150×45

56
62

850
1,070

720
940

610
830

1,310
1,530

1,120
450
520

150
220

CPL-10M-85
CPL-10M-100
CPL-10S-107
CPL-10L-122
CPL-10L-140
CPL-13S-107
CPL-13L-122

1,000

1,300

45

45

135

135

ナイロン
45×73

ウレタン45×73
ウレタン
45×73

ウレタン
150×45

ウレタン
150×45

58
62
66
72

118
97

107

850
1,000
1,070
1,220
1,400
1,070
1,220

720
870
940

1,090
1,270
940

1,090

590
740
810
960

1,140
810
960

1,300
1,450
1,520
1,670
1,850
1,520
1,670

1,120

1,120

450

520

685

520
685

150

220

385

220
385

CPL-10B-85 850 45 135 ナイロン45×73ウレタン150×45 66850 720 590 1,300 1,120280 ̶
金庫運搬型仕様

超低床タイプ仕様

差込み高さが低いOA機器や自
動販売機などの運搬に最適。最
低位39㎜と45㎜をご用意して
います。
金庫運搬型は金庫の運搬に特
化した一本フォーク。安全性を
考慮した補助キャスターを標準
装備。
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仕様

型式

最　　大

積載質量

（kg）

最低位

（mm）

車体

質量

（kg）

全長

（mm）

全高

（mm）

ステアリング
ホイール
φ×幅
（mm）

ロード
ホイール
φ×幅
（mm）

最高位

（mm）

H1 H2

フォーク（mm）

W2 H3L4

内幅

W1

外幅

L1

長さ

L2 L3

CPW-15L-65
CPW-15L-85
CPW-15L-107
CPW-15L-122

1,500 80 205
ウレタン
80×73
70×56

ステレオ
180×60

76
81
88
93

650
850

1,070
1,220

625
825

1,045
1,195

390
590
810
960

1,060
1,260
1,480
1,630

1,170685 345

ヨコ移動兼用型仕様

CP-15S-107T
CP-15J-107T
CP-15L-122T

1,500 80 200
1,480

1,630
1,170

ステレオ
180×60

ホワイト
ウレタン
80×73

74
75
83

520
620
685

220
320
385

1,070

1,220

950

1,100

790

940

低音型仕様

上

上

TCP-15S-114
TCP-15L-114

1,500 80 180 1,660 1,170 ステレオ
180×60

ウレタン
80×73

73
79

520
685

220
385

1,140 1,245 1,125

TCP型仕様

仕様

型式

最　　大

積載質量

（kg）

最低位

（mm）

車体

質量

（kg）

全長

（mm）

全高

（mm）

ステアリング
ホイール
φ×幅
（mm）

ロード
ホイール
φ×幅
（mm）

最高位

（mm）

H1 H2

フォーク（mm）

W2 H3L4

内幅

W1

外幅

L1

長さ

L2 L3

■ 超低床タイプ（39mm）仕様

■ 超低床タイプ（45mm）仕様

CPL-10M-85L
CPL-10S- 107L

1,000 39 114
ナイロン
39×73

ウレタン
150×45

56
62

850
1,070

720
940

610
830

1,310
1,530

1,120
450
520

150
220

CPL-10M-85
CPL-10M-100
CPL-10S-107
CPL-10L-122
CPL-10L-140
CPL-13S-107
CPL-13L-122

1,000

1,300

45

45

135

135

ナイロン
45×73

ウレタン45×73
ウレタン
45×73

ウレタン
150×45

ウレタン
150×45

58
62
66
72

118
97

107

850
1,000
1,070
1,220
1,400
1,070
1,220

720
870
940

1,090
1,270
940

1,090

590
740
810
960

1,140
810
960

1,300
1,450
1,520
1,670
1,850
1,520
1,670

1,120

1,120

450

520

685

520
685

150

220

385

220
385

CPL-10B-85 850 45 135 ナイロン45×73ウレタン150×45 66850 720 590 1,300 1,120280 ̶
金庫運搬型仕様

超低床タイプ仕様

差込み高さが低いOA機器や自
動販売機などの運搬に最適。最
低位39㎜と45㎜をご用意して
います。
金庫運搬型は金庫の運搬に特
化した一本フォーク。安全性を
考慮した補助キャスターを標準
装備。
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[ TSKJ-20S-107CS ]
コストパフォーマンスを追及したモデル。

新発売

仕様

型式

最　　大

積載質量

（kg）

最低位

（mm）

車体

質量

（kg）

全長

（mm）

全高

（mm）

ステアリング
ホイール
φ×幅
（mm）

ロード
ホイール
φ×幅
（mm）

最高位

（mm）

H1 H2

フォーク（mm）

W2 H3L4

内幅

W1

外幅

L1

長さ

L2 L3

DPS-1000J
DPS-1500J

1,000
1,500

82
86

196
200

ウレタン
65×73

ステレオ
180×60

150
160

1,350 ̶ ̶ 1,910 1,170590 210

※DPSはパーキングブレーキ標準装備
◆ステンレス製も製作できます。（DPS-1000Jのみ）

デジパレ（キャッチパレットスケール型）仕様

仕様

型式
CPFS-10S-100
CPFS-10J-100
CPFS-10S-100H
CPFS-10J-100H
CPFS-15M-85-A
CPFS-15S-107-A
CPFS-15L-107-A
CPFS-15L-122-A
CPFS-15S-107H-A
CPFS-15J-107H-A
CPFS-15L-122H-A
CPFS-20S-107-A
CPFS-20L-122-A

1,000

1,500

2,000

最　　大

積載質量

（kg）

80

65

80

65

80

200

185

200

185

200

最低位

（mm）

車体

質量

（kg）

全長

（mm）

全高

（mm）

ステアリング
ホイール
φ×幅
（mm）

ロード
ホイール
φ×幅
（mm）

最高位

（mm）

H1 H2

1,360

1,230

1,450

1,600

1,450

1,600
1,450
1,600

1,160

1,170

1,170

カルオス
150×45

カルオス
180×60

カルオス
180×60

カルオス
80×56
カルオス
65×56

カルオス
80×73

カルオス
65×73

カルオス
80×73

56
58
56
58
54
64
70
73
64
65
73
67
76

520
600
520
600
470
520

685

520
620
685
520
685

フォーク（mm）

W2 H3L4

内幅

W1

外幅

280
360
280
360
170
220

385

220
320
385
220
385

L1

長さ

1,000

850

1,070

1,220

1,070

1,220
1,070
1,220

L2

925
 

920
 

730

950

1,100

940
 

1,090
950

1,100

L3

775

570

790

940

790

940
790
940

※上記の1.5TON規格サイズでも、2TON仕様の製作が可能です。

オールステンレス型仕様

1,500

3,000

80

65

85

200

185

205

カルオス
80×73

カルオス
65×73

カルオス
180×60

ウレタン180×60 ウレタンW車輪 80×73

54
64
70
73
64
65
73

134

850

1,070

1,220

1,070

1,220
1,220

730

950

1,100

940
 

1,090
1,160

570

790

940

790

940
920

1,230

1,450

1,600

1,450

1,600
1,600

1,170

1,170

470
520

685

520
620
685
685

170
220

385

220
320
385
345

CPFG-15M-85-A
CPFG-15S-107-A
CPFG-15L-107-A
CPFG-15L-122-A
CPFG-15S-107H-A
CPFG-15J-107H-A
CPFG-15L-122H-A
CPFG-30L-122-A
※フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げ。
※メッキの性質上、一部メッキ塗装をする場合があります。

準ステンレス型仕様

※スチール塗装仕上げ。（ポンプ主要部と摺動部はステンレス）

2,000

1,500
80

65

80

200

185

200

ナイロン
80×75

ナイロン
65×73
ナイロン
80×75

ナイロン
175×60

ナイロン
175×60

56
66
72
75
66
75
71
79

850

1,070

1,220
1,070
1,220
1,070
1,220

730

950

1,100
940

1,090
950

1,100

570

790

940
790
940
790
940

1,230

1,450

1,600
1,450
1,600
1,450
1,600

1,170

1,170

470
520

685

520
685
520
685

170
220

385

220
385
220
385

CPF-15M-85-A
CPF-15S-107-A
CPF-15L-107-A
CPF-15L-122-A
CPF-15S-107H-A
CPF-15L-122H-A
CPF-20S-107-A
CPF-20L-122-A

冷凍型仕様

TSKJ-20S-107CS 2,000 80 200 520 1,070 950 790 220 1,450 1,170 ナイロン175×60 ナイロン80×75 76

グロカル　キャッチパレットトラック　ステンレス仕様

（オールステンレス型・
 グロカルキャッチパレットトラック・
 準ステンレス型・冷凍型）

※カルオス車輪は使用していません
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